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(57) Abstract: The invention relates to an antenna arrangement (1) for emitting and receiving electromagnetic signals. The antenna 
arrangement (1) comprises: a flat supporting substrate (2) made of a dielectric material; a first conductor track (32) applied to a 
surface of the supporting substrate (2), said first conductor track (32) having, at one end, a contact point for collecting or injecting 
the signals and having a first dipole (50, 51) at the opposite end; a second conductor track (42) applied to the other surface of the 
supporting substrate (2), the second conductor track (42) having, at one end, a contact point for collecting or injecting the signals 
and having a second dipole (60, 61) at the opposite end. The first and second dipoles (50, 51, 60, 61) form a crossed dipole. 



(57) Abrege : L'invention a trait a un arrangement d'antenne (1) pour emettre et recevoir des signaux electromagnStiques, l'arran- 
^? gement d'antenne (1) comprenant : - un substrat porteur (2) plat en matenau dielectrique, - une premiere piste conductrice (32) 
appliquee sur une surface du substrat porteur (2), la premiere piste conductrice (32) possddant a une extr^mite* un point de contact 
pour y recueillir ou y injecter les signaux et un premier dipole (50, 51) a rextrernitS opposee, - une deuxieme piste conductrice (42) 
O appliquee sur l'autre surface du substrat porteur (2), - la deuxieme piste 
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conductrice (42) poss£dant a une extn£mit6 un point de contact pour y recueillir ou y injector les signaux et un deuxieme dipdle (60, 
61) a T extremity opposee, - le premier et le deuxieme dipoles (50, 51, 60, 61) formant un dipole croisS. 



